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(54) Kassettenmodul fur Lichtwellenleiter 

(57) Das Kassettenmodul fur Lichtwellenleiter (1) 
enthait in einem Rahmen (11) mehrere urn eine Achse 
(12) schwenkbare halbkreisffirmige Kassetten 
(2,21,22.23). deren AnschluBadern (15.9) Oder 
AnschluBfasern (10) uber eine senkrecht stehende Fuh- 
rungsruckwand (3,31) gefiihrt werden. Es sind Einrost- 
mechanismen fur die ein- und ausgeklappte Stellung 
vorhanden. Anwendung in Haubenmuffen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Kassettenmodul for Licht- 
wellenieiter. 

In der deutschen Offenlegungsschrift DE 41 06 171 
A1 ist ein Kassettenblock beschrieben, der aus buchfor- 
mig aufWappbaren Kassetten besteht Off nungen an den 
Langsseiten der Kassetten ermoglichen eine verein- 
fachte Verdrahtung zwischen Koppler- und SpleiBkas- 
setten. Die Kassettenblocke kOnnen sowoh! in 
schrankfGrmige Gestelle als auch in Muffen eingesetzt 
werden. 

Insbesondere fOr den Einsatz in Muffen ist jedoch 
ein anderer Kassettentyp geeignet, der aus der deut- 
schen Auslegeschrift DE 44 05 666 A1 bekannt ist. Die- 
ser Kassettentyp ist dem kreisfdrmigen Querschnitt der 
Muffe angepaBt und wird in einer Universal- AnschluB- 
einheit fur Lichtwellenleiter verwendet, wobei die Kas- 
sette entsprechend ihrem Verwendungszweck zur 
Aufnahme von SpleiBen Oder von Koppler n ausgebildet 
sein kann. Die Verdrahtung zwischen den Kassetten 
erfolgt uber Verdrahtungselemente, die als Ruckwand 
auf einem MontagebOgel befestigt sind. Die Verdrahtung 
zwischen den einzelnen Kassetten kann bereits vorge- 
fertigt werden, so daB nur noch die AnschluBkabeln 
angeschlossen werden mussen. 

Durch die vorgefertigte Verdrahtung wird jedoch die 
Flexibility eingeschrankt und eine nachtragliche Ande- 
rung erschwert. 

Aufgabeder Erfindung ist es, eine Mflglichkeit zum 
flexiblen Aufbau von AnschluBeinheiten anzugeben. 

Diese Aufgabe wird durch ein Kassettenmodul 
gemaB Anspruch 1 gelOst. 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran- 
spruchen angegeben. 

Besonders vorteilhaft ist die Verwendung von Kas- 
settenmodulen, bei denen bereits die Verdrahtung zwi- 
schen den einzelnen Kassetten vorgefertigt ist. 
Hierdurch wird die Montage am Einsatzort wesentlich 
erleiehtert, da nur noch SpeiBverbindungen zu den 
AnschluBkabeln - oder bei Anderungen zu anderen Kas- 
settenmodulen - hergestellt werden mussen. Zur 
Erleichterung der Montage sind entweder Schlauche 
uber die Fuhrungsruckwand herausgefOhrt, in die Licht- 
leiterfasern eingefuhrt werden, oder es besteht die Mag- 
lichkeit, die Hohladern des AnschluBkabels uber eine 
Variante der Fuhrungsruckwand direkt zu den SpleiB- 
kassetten zu f uhren. 

Ein Kassettenmodul kann entweder nur SpleiBkas- 
setten oder SpleiB- und Kopplerkassetten enthalten. 
Auch konnen je nach Bedarf unterschiedliche SpleiBkas- 
setten verwendet werden. Die Kassettenmodule weisen 
alie gleiche Hdhe auf, so daB sie problemlos ausge- 
tauscht werden konnen. 

Vorteilhaft ist, daB die Kassetten einzeln mit Hirfe 
einer Selektionseinrichtung bis zu einem Anschlag aus- 
geschwenkt werden kCnnen und so der Innenraum der 
Kassette voiistandig fur Servicearbeiten zuganglich ist. 
Die AnschluBadern bzw. AnschluBfasern verlaufen in 



einem Fuhrungskanal der herausgeschwenkten Kas- 
sette und sind hierdurch vor zufalligen oder unachtsa- 
men Beschddigungen geschutzt 

Je nach Einsatzlall k6nnen die AnschluBadern 

5 senkrecht oder waagerecht aus dem Kassettenblock 
herausgefOhrt werden. Die gleiche Bauhohe der Kasset- 
tenmodule gestattet ein problemloses Austauschen. 

Vorteilhaft ist eine Rastvorrichtung, die die Kasset- 
ten im eingeschwenkten Zustand sichert und hierdurch 

10 Beschadigungen beim Transport und der Montage ver- 
hindert. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel eines Kassettenmoduls 
wird anhand von Figuren naher erlautert. 
Es zeigen: 

15 

Fig. 1 ein Kassettenmodul, 

Fig. 2 und Fig. 3 SpleiBkassetten, 
Fig. 4 eine Kopplerkassette, 

Fig. 5 eine FuhrungsrOckwand fur ein 

20 SpleiB- und Kopplerkassetten auf- 

weisendes Kassettenmodul, 
Fig. 6 eine Querschnittedarstellung eines 

AnschluBschlauches und 
Fig. 7 eine Fuhrungsruckwand fur ein nur 

25 Kopplerkassetten aufweisendes 

Kassettenmodul. 

Rgur 1 zeigt ein Kassettenmodul in perspektivischer 
Darstellung. Das Kassettenmodul besteht aus einem 

30 Rahmen 11, in den ubereinanderliegend mehrere Kas- 
setten 2 eingefugt sind, die urn eine Achse 12 schwenk- 
bar gelagert sind. 

Die oberen Kassetten sind entfernt, urn die Fuh- 
rungsruckwand 3 sichtbar werden zu lassen. Mit Hilfe 

35 eines Fuhrungsbugels 4 ist eine Kassette bis zu einem 
Anschlag 41 ausgeschwenkt. Die Auswahl der Kassette 
erfolgt durch eine einfache bOgelformige Selektionsein- 
richtung 4, die einen Stift 42 und Bohrungen in einem 
Schenkel aufweist, durch die der Stift in eine Bohrung 

40 27 (Fig. 2) in der Kassettenzarge gefOhrt werden kann. 
Die Verbindung zwischen einer Kopplerkassette und 
einer SpleiBkassette desselben Kassettenmoduls 
erfolgt durch Lichtleiterfasern uber die Fuhrungsruck- 
wand. Uber diese Fuhrungsruckwand werden auch 

45 Hohladerschlauche 9 zu den Splei Bkassetten gef uhrt. 
In Figur 2 ist ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer 
SpleiBkassette 21 dargestellt In der Nahe der Kasset- 
tenbasis weist die Kassette eine Schwenkhalterung 24 
auf, die auf die im Rahmen 1 1 befestigte Achse 1 2 auf- 

50 geschoben wird. Die Kassette ist dann urn diese Achse 
schwenkbar. Die AnschluBadern, Lichtleiterfasern 10 
oder Hohladerschlauche 9 (oder Hohladern 15; Fig. 7), 
werden durch eine ZufuhrungsOffnung 7 und einen Fuh- 
rungskanal 26 zu den SpleiBen 5 gefuhrt und ebenso 

55 kflnnen durch die achtformige Faserfuhrung innerhalb 
der Kassette die angespleiBten Fasern durch denselben 
Fuhrungskanal herausgefOhrt werden. 
Zum Schutz der Lichtwellenleiter und Hohladern ist ein 
Schlauch 8 vorgesehen. 
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Auf der der Schwenkharterung 24 gegenuber liegenden 
Serte der Kassette ist eine Rastklemme 25 angeordnet. 
die an einer zweiten Achse 13 (Figur 1) im einge- 
schwenkten Zustand einrastet. 

Die Bohrung 27 dient zum Einfuhren des Stiftes 42 der $ 
Selektionseinrichtung. 

In den Kassettenboden kOnnen in Nahe der SpleiBe 
Offnungen vorgesehen sein, um Messungen direkt an 
einer Lichtieiterfaser vorzunehmen. 

In Figur 3 ist eine Variante der SpleiBkassette 22 10 
dargestellt, die zur Aufnahme von acht Splei Gen 5 in zwei 
Lagen dient. Im Fuhrungskanal 26 ist eine Zugentla- 
stung 28 vorgesehen. 

Figur 4 zeigt eine Kbpplerkassette 23, bei der Kopp- 
ler 7 im oberen der Kassettenbasis gegenuberliegenden is 
Teil angeordnet sind. Die Reservelange kann achtfdrmig 
um zwei WickelkcVper 29 aufbewahrt werden. 

Figur 5 zeigt eine Fuhrungsruckwand 3 fur ein Kas- 
settenmodul, das Koppler- und Splei Bkassetten enthalt. 
Unmittelbar auf der RGckwand ist ein kreisfOrmiger Kern 20 
36 vorgesehen, der im auBeren Bereich die innere 
Begrenzung einer FOhrungsrille 31 bildet. Um diesen 
Kern werden die Lichtleiterfasern 10 gefuhrt, die die 
Koppler einer Kassette mit den SpleiBen einer anderen 
Kassette verbinden. Diese kOnnen durch eine Abdeck- 25 
platte zusatzlich vor Beschadigungen geschutzt werden. 
In der oberen Ebene verlaufen Hohladerschlauche 9 
(oder Hohladern), die gemeinsam mit den Lichtleiterfa- 
sern 10 in AnschluBschlauche 8 eingefuhrt sind. Fuh- 
rungsstege 32 und 33 sorgen dafur, daB die minimal 30 
zulassigen Biegeradien nicht unterschritten werden. An 
der anderen (linken) Seite der Fuhrungsruckwand - nahe 
den Fuhrungskanalen der Kassetten - sind Fuhrungs- 
stege 37 zur Aufnahme der Hohladernschlauche 9 und 
der Lichtierterfasern 10 vorgesehen, die in den durch 35 
Bohrungen 38 gefuhrten AnschluBschlauchen 8 enden. 
Die gesamte Fuhrungsruckwand kann durch eine wei- 
tere Abdeckplatte verschlossen werden. 

In Rgur 6 ist ein AnschluBschlauch 8 in Querschnitt 
dargestellt. Man erkennt den darin gef Ohrten Hohlader- 40 
schlauch 9 mit zwei Lichtwellenleitem 1 4 und ebenso die 
Lichtwellenleiter 10. 

In Figur 7 ist eine Variante der Fuhrungsruckwand 
31 fOr ein Kassettenmodul dargestellt, in dem nur Splei 3- 
kassetten angeordnet sind. Eine Verdrahtung zwischen 45 
den Kassetten mittels Lichtwelienleiterfasern errtfallt bei 
diesem Modul. Die Fuhrungsruckwand ist mit Fuhrungs- 
stegen 43 und 44 versehen. die fur die Einhaltung des 
minimalen Biegeradius sorgen. Der so gebildete Fuh- 
rungskanal 45 gestattet sowohl eine Umlenkung von so 
Hohladern in die Senkrechte als auch deren waagerech- 
ten Eintritt Diese Fuhrungsruckwand ist fur Hohladern 
geeignet, die von den AnschluBkabeln kommen und 
direkt durch LanglOcherder FOhrungsruckwandbisindie 
SpleiBkassetten gefuhrt werden. 55 



Patentanspruche 

1. Kassettenmodul (1) fOr Lichtwellenleiter, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB ein Rahmen (1 1) zur Aufnahme mehrerer halb- 
kreisfOrmig ausgebildeter Kassetten (2) vorgesehen 
ist 

daB jede Kassette (2) einzeln um eine Drehachse 
(12) schwenkbar ist, 

daB eine Zufuhrungsdffnung (7) fur Lichtwellenleiter 
(10, 14) an der Basis jeder Kassette (2) nahe der 
Drehachse (12) vorgesehen ist und 
daB eine senkrecht zur Schwenkebene angeord- 
nete FuhrungsrOckwand (3, 31) vorgesehen ist die 
Fuhrungsstege (32, 33. 37; 43, 44) zur Fuhrung von 
Uchtwellenlertern (10, 14) Oder Hohladern (9, 15) 
aufweist. 

2. Kassettenmodul nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Fuhrungsruckwand (3) derart ausgebildet 
ist daB sie einen kreisfdrmigen Kern (36) zur 
Umlenkung von Lichtwellenleitem (10) und daruber 
hinausragende Fuhrungsstege (32, 33) zum Umlen- 
ken von Hohladern (15) oder Hohladerschlauchen 
(9) aufweist. 

3. Kassettenmodul nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Fuhrungsruckwand (31) Fuhrungsstege 
(43, 44) zur Umlenkung von Hohladern (15) Oder 
Hohladerschlauchen (14) aufweist und in der Nahe 
der ZufuhrungsOffnung (7) LanglGcher (39) zu deren 
Fixierung aufweist. 

4. Kassettenmodul nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB durch die Fuhrungsstege (32, 33, 43, 44) ein 
Fuhrungskanal (34, 44) gebildet wird, der sowohl 
eine senkrechte als auch eine waagerechte FOh- 
rung von AnschluBadern (9, 15) ermCglicht. 

5. Kassettenmodul nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB unterschiedliche Ausfuhrungsformen der Kas- 
setten (2, 21, 22, 23) zu Kassettenbldcken gleicher 
Hohe zusammengefaBt sind. 

6. Kassettenmodul nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Verdrahtung zwischen Kassetten (2) eines 
Kassettenmoduls (1) bereits fabrikmaBig vorgese- 
hen ist. 



7. Kassettenmodul nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
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da8 durch die FQhrungsruckwand (3) laufende bis 
in die Kassetten (2, 21, 22) fuhrende Hohlader- 
schlauche (9) vorgesehen sind. 

8. Kassettenmodul nach Anspruch 7, s 
dadurch gekennzeichnet, 

daB von der FuhrungsrOckwand (3) bis in die Kas- 
setten (2, 21, 22) fuhrende Anschlu6schiauche (8) 
vorgesehen sind, die mindestens einen Hohladern- 
schlauch (9) enthalten und zusatzlich Lichtleiterfa- 10 
sern(10) aufnehmen. 

9. Kassettenmodul nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, is 

daB eine bGgelffirmig ausgebildete Selektionsein- 
richtung (4, 42, 43) vorgesehen ist. die um die Dreh- 
achse (12) schwenkbar ist und hierbei jeweils eine 
Kassette (2) mit ausschwenkt. 

20 

10- Kassettenmodul nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daBdie Kassette (2, 21 , 22, 23) eine mit einem Lang- 
loch versehene RastWemme (25) aufweist, die uber 25 
eine die Drehachse bildende Achse (1 2) geschoben 
werden kann. 



11. Kassettenmodul nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 30 
dadurch gekennzeichnet, 

daB bei jeder Kassette (2, 21 , 22, 23) eine der Dreh- 
achse (12) gegenuberliegende RastWemme (25) 
vorgesehen ist. die die Kassette (2, 21, 22, 23) im 
eingeschwenkten Zustand fixiert. 35 

12. Kassette nach einem der vorhergehenden AnsprO- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB ein Anschlag (41) vorgesehen ist, der das Aus- 40 
schwenken einer Kassette (2, 21, 22, 23) begrenzt 
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FIG 1 
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